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900364-P03

Minimale vrije ruimte ten 
opzichte van meubels/
brandbare materialen

Minimale afstand tot plafond

Gat in muur voor externe 
luchtaanslui  ng 
Ø80 / Ø100

Gat in vloer voor externe luchtaanslui  ng 
Ø80 / Ø100

Min. afme  ngen voor vloerplaat 
X/Y = in overeenstemming met na  onale wet- en regelgeving
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900364-P03

Met halfgeïsoleerde schoorsteen/afgeschermde kachelpijp helemaal omlaag naar het product Brandbare muurF 620: Minimale afstand tot brandbare muur

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Met retrofi t gie  jzeren zijkant

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Met retrofi t gie  jzeren zijkant en convec  eset zijkant
- Met retrofi t convec  eset achter

FR
Convec  eset zijkant

FL
Convec  eset zijkant Convec  eset achter
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900364-P03

F 620: Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door goedgekeurde brandbestendige muur

Externe brandbestendige muur

Externe brandbestendige muurF 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Met retrofi t gie  jzeren zijkant

Geïntegreerde brandmuur

Geïntegreerde brandmuur

Brandbare muur
Brandmuur (zie hoofdstuk 3 in de handleiding)


